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Caracteristicas técnicas

PLAKAT RETANGULAR
AL5812.CO

SLIM
$1.5806.CO

PLAKAT QUADRADA
AL.5806.CO

PLAQ
AL.5860.VO

580 1200 PLAKAT RECTANGULAR 600 580 PLAKAT QUADRADA
Estrutura em tubo de ago pintado ou Estrutura em tubo de ago pintado ou
com acabamento cromado. com acabamento cromado.
o =)
S Opgoes de acabamento do tampo: = Opgoes de acabamento do tampo:
= Tampo lacado. = Tampo lacado.
= Tampo revestido a melamina. = Tampo revestido a melamina.
400 800 SLIM 600 580 PLAQ
Estrutura em tubo de ago pintado ou Estrutura em barra de ago pintada ou
com acabamento cromado. ° com acabamento cromad.
o
€ Opgoes de acabamento do tampo: S H |] Opgoes de acabamento do tampo:

= Tampo lacado.
= Tampo revestido a melamina.

= Tampo lacado.
= Tampo revestido a melamina.

700

Estrutura em tubo de ago pintado ou
com acabamento cromado.

Opgoes de acabamento do tampo:

= Tampo lacado.
= Tampo revestido a melamina.

~—
-
MIX TWIN
MI.5806.CO = TW.5806.CO
y
‘\'”'\. EXPOENTE = alass
e | EX.6000.CO = GL.5806.A0
400 MIX 400 500 TWIN
Estrutura em tubo de ago pintado Estrutura em tubo de ago pintado
° ou com acabamento cromado. ° ou com acabamento cromado.
3 Opgoes de acabamento do tampo: & Opgoes de acabamento do tampo:
= Tampo lacado. = Tampo lacado.
= Tampo revestido a melamina. = Tampo revestido a melamina.
770 380 EXPOENTE 1200 GLASS

Suporte através de

700

4 pés em tubo de
ago cromado.
Tampo em vidro.

700

% MESAS



